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        PolyDATA - LiHCH [TP]
n x 2 x 0,14 mm² - FRNC    

    


PDF14..

	section de conducteur 0,14 mm² (AWG 26)
	construction depaires torsadées (twisted pair)
	ignifuge et non corrosif (FRNC)




            Lieferzeit
        2-3 Tage
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                    réference: 
                    PDF1424
                

                                                	fig. montre:	PDF14 de 12-paires 
	n° par paires:	24 
	Ø extérieure:	12.2 mm

	couleur du câble:	gris 



                
            

            
                Stock:
                
                                        
                    disponible jusqu'à épuisement des stocks
                

            

            
                            

            
                
                    
                        
                            
                                                                                                        7,72 €
                                    / m
                                                            
                                                    

                    
                

            


            
                
                     incl. TVA allemande et incl. les frais de livraison en Allemagne                
                                    
                        cet article est disponible uniquement pour les clients professionnels                    
                            

        

        
            
                
                
                
                
                                
                    

                                                    
                                            

                                            
                                    

           

        

    


    
        
            
                                                    
                        
                    
                                                                    
                        
                            
                        
                    
                            

            
                
                    réference: 
                    PDF1425
                

                                                	fig. montre:	PDF14 de 12-paires 
	n° par paires:	25 
	Ø extérieure:	12.2 mm

	couleur du câble:	gris 



                
            

            
                Stock:
                
                                        
                    disponible jusqu'à épuisement des stocks
                

            

            
                            

            
                
                    
                        
                            
                                                                                                        10,95 €
                                    / m
                                                            
                                                    

                    
                

            


            
                
                     incl. TVA allemande et incl. les frais de livraison en Allemagne                
                                    
                        cet article est disponible uniquement pour les clients professionnels                    
                            

        

        
            
                
                
                
                
                                
                    

                                                    
                                            

                                            
                                    

           

        

    


        
            
vente de produits uniquement à des clients professionnels enregistrés (b2b)


            
                
                    registrement pour les clients professionnels
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                        Spécification techniques                    
                

                
                    

                    
        
            construction        

            
	section de cond.: 0.14 mm²
	structure cond.: cordon en cuivre nu, 18 x 0,10 mm 
	isolation: LSZH, codé en couleurs selon DIN 47100 
	répartition des brins: paires torsadée 
	enroulement: feuille de polyester 
	blindage: tressage en cuivre étamé, couverture 85% 
	gaine extérieure: FRNC 





                
        
            mécanique        

            
	rayon de courbure min.: 10x diamètre d' extérieure 
	température opérationnelle: -30°C / +70°C 





                
        
            électrique        

            
	impédance de cond.: < 148 Ω/km
	capacité: 80 pF/m
	rigidité diélectrique: 1200 V
	tension de service max.: 250 V





                
        
            comportement au feu        

            
	résistance a la flamme: selon IEC 60332-1 
	faible émission de fumée: selon IEC 61034-2 
	sans halogène: selon IEC 60754-1 
	non-corrosive: selon IEC 60754-2 


        



                

                                                                            
                    
                        Télécharger                    
                

                
                        
        	
                    
                     PDF14_f.pdf
                        
                     fiche technique                       
                        
                         34.62 kB                    
                    
                


    

                

                                                                            
                    
                        article détaillé                    
                

                
                    
    
    Le secteur de l‘installation, est le domaine du câble multi paires PolyDATA LiHCH. Il transfère les signaux habituels de pilotage ou de commande (par ex. d‘après RS232). Chaque conducteur possède une tresse de brins fins (18 x 0,10 mm) d‘une section de 0,14 mm², entourée d‘une isolation LSZH (Low Smoke Zero Halogen - à faible dégagement de fumée et sans halogène). Les conducteurs sont réunis en paires et suivent le code de couleur d‘après la norme DIN 47100. Le câble possède une tresse de blindage générale présentant une très grande couverture. La gaine externe est en FRNC et correspond ainsi aux standards IEC suivants: IEC 60332-1 (ignifuge), IEC 61304-2 (faible dégagement de fumée), IEC 60754-1 (sans halogène) et IEC 60754-2 (non corrosif).     


                

                                                    

    


            
        













    Rechercher

    
        
            
                
                    Rechercher
                
                
                    
                    

                                    

            

            
                
                    Rechercher
                
            

        

    





    
    
                
                    
                    
                    

                

        

    










    Produits

    
                            	

nouvelles du produit

	

analogique & numérique

	

guitare & instrument


	

microphone & analogique


	

numérique & DMX


	

loom analogique & numérique





	

vidéo & caméra

	

HDMI & DVI


	

câble vidéo SDI





	

CAT & réseau

	

câble CAT


	

câble CAT sur enrouleur


	

multipaires CAT


	

CATLink multipaires





	

hybride & électrique

	

câble hybride


	

câbke hybride sur enrouleur


	

câble d'alimentation


	

alimenation & de charge





	

haut-parleur & line array

	

speakON


	

line array fanout





	

boîtiers de scène & multipaires

	

modules de patch XLR


	

boîtier de scène sans câble


	

épanoui multipaire





	

fibre optique

	

câble FiberLink


	

FiberLink sur enrouleur


	

adaptateurs embase (‘bulkhead’)





	

câbles au mètre

	

câble numérique vidéo


	

hybride


	

fibre optique


	

CAT réseau





	

composants & outils

	

connecteurs & adaptateurs BNC


	

powerCON


	

outils








	

analogique & numérique

	

guitare & instrument

	

TITANIUM - suprême


	

LaGrange - suprême


	

Joe Bonamassa - high end


	

FunkMaster - high end


	

RockMaster - high end


	

PRO ARTIST - professionnel


	

KIK & KPK - pro instrument


	

VINTAGE - guitare


	

VARIO - stéréo guitare


	

KeyMaster - keyboard stéréo


	

accessoires


	

SC - câble de haut-parleur





	

microphone & analogique

	

XLR microphone


	

StarQuad


	

symétrique


	

asymétrique


	

câble de patch


	

rallonges pour casques


	

câble Y & adaptateur


	

adaptateur XLR





	

numérique & DMX

	

AES ∕ EBU


	

DMX


	

DMX adaptateur


	

SPDIF & Wordclock


	

TOSLINK™ optique





	

systèmes de câble sur enrouleur

	

XLR microphone


	

AES & DMX





	

loom analogique & numérique

	

AES & DMX


	

D-Sub numérique


	

D-Sub analogique


	

symétrique analogique


	

asymétrique analogique


	

ISR - insert analogique





	

MIDI & USB

	

MIDI


	

USB








	

vidéo & caméra

	

HDMI & DVI

	

HDMI AOC


	

HDMI


	

DVI & VGA





	

câble SDI

	

SDI 12G


	

SDI 6G


	

SDI adapter kabel





	

câble sur enrouleur SDI

	

SDI 12G


	

SDI 6G





	

câble SMPTE

	

LEMO 3K.93C


	

opticalCON


	

DRAGONFLY





	

câble sur enrouleur SMPTE

	

LEMO 3K.93C


	

opticalCON


	

DRAGONFLY





	

adaptateur embase (bulkhead) SMPTE

	

LEMO 3K.93C


	

outils & accessoires





	

câble TRIAX

	

TRIAX 8





	

antenne & caméra

	

antenne


	

transmission caméra








	

CAT réseau

	

câble CAT

	

etherCON


	

etherCON - RJ45


	

RJ45





	

câble CAT sur enrouleur

	

etherCON


	

RJ45





	

multipaires CAT & boîtiers de scène

	

multipaires CAT


	

boîtiers de scène CAT





	

CATLink multipaires

	

CATLink MINI


	

CATLink TRUSS


	

CATLink RACK


	

CATLink D-Sub








	

hybride & électrique

	

câble hybride

	

CAT & vidéo


	

CAT & numérique


	

CAT & numérique & alimentation


	

CAT & alimentation


	

vidéo & alimentation


	

numérique & alimentation





	

câble hybride sur enrouleur

	

CAT & numérique


	

CAT & numérique & alimentation


	

CAT & alimentation





	

système hybride

	

système hybride UMS





	

câble d'alimentation

	

Schuko


	

powerCON


	

Schuko - powerCON


	

DC 9V





	

épanoui d'alimentation

	

Harting


	

SOCA





	

alimenation de charge

	

powerCON


	

Schuko








	

haut-parleur& line array

	

PA-COM®

	

PA-COM® 25p


	

PA-COM® 8p





	

speakON & EP5

	

speakON 8p


	

speakON 4p∕2p


	

EP 5p





	

line array fanout

	

PA-COM®


	

speakON





	

distributeur de haut-parleurs

	

SpeakerLink





	

adaptateur de haut-parleur

	

PA-COM®


	

speakON





	

guitare & basse

	

SC - speaker cable








	

boîtiers de scène & multipaires

	

MDS modular duct system

	

modules XLR


	

plaques de montage


	

conduit de câbles & accessoires





	

MIS modular interface system

	

modules XLR


	

modules D-Sub


	

modules RMP


	

modules Harting


	

modules de patch XLR


	

répartiteur & distributeur


	

plaques de montage


	

châssis & boîtiers


	

câbles & accessoires





	

boîtier de scène et répartiteur

	

MIS SET 19"


	

MultiLink 19"


	

FSD 19"





	

boîtier de scène avec câble

	

8 canaux


	

12 canaux


	

16 canaux


	

20 canaux


	

24 canaux


	

32 canaux


	

40 canaux





	

boîtier de scène sans câble

	

8 canaux


	

12 canaux


	

16 canaux


	

20 canaux


	

24 canaux


	

32 canaux





	

épanoui multipaire

	

6 canaux


	

8 canaux


	

12 canaux


	

16 canaux


	

20 canaux


	

24 canaux


	

32 canaux


	

40 canaux


	

48 canaux





	

câble multipaire

	

6 canaux


	

8 canaux


	

12 canaux


	

16 canaux


	

20 canaux


	

24 canaux


	

32 canaux


	

48 canaux





	

câble multipaire sur enrouleur

	

2 canaux


	

4 canaux


	

8 canaux


	

12 canaux


	

16 canaux


	

24 canaux


	

32 canaux


	

40 canaux








	

high fidelity

	

microphone & audio ligne

	

M5 & TITANIUM





	

MiniLink & adaptateur

	

RCA


	

enregistrement mobile


	

adaptateur & câble de casque





	

audio numérique

	

SPDIF & WordClock


	

TOSLINK™





	

vidéo & tv

	

câble HDMI








	

fibre optique

	

câble patch

	

LC - LC


	

SC - SC


	

LC - SC





	

câble épanoui (‘breakout’)

	

LC - LC


	

SC - SC


	

ST - ST





	

câble FiberLink

	

SmartBeam


	

opticalCON


	

LC - LC


	

SC - SC


	

E2000 - E2000


	

FC -FC





	

enrouleur FiberLink

	

SmartBeam


	

opticalCON


	

LC - LC


	

SC - SC


	

E2000 - E2000


	

FC -FC





	

câble épanoui (‘breakout’) FibreLink

	

SmartBeam


	

opticalCON





	

adaptateurs embase (‘bulkhead’)

	

SmartBeam





	

distribution de signaux - passif

	

Fiber EXplorer


	

fiber distribution panel


	

TrussLink fiber


	

MIS modules fibre optique





	

câble SMPTE

	

LEMO 3K.93C


	

opticalCON


	

DRAGONFLY





	

câble SMPTE sur enrouleur

	

LEMO 3K.93C


	

opticalCON


	

DRAGONFLY





	

adaptateur embase (‘bulkhead’) SMPTE

	

LEMO 3K.93C





	

accessoires

	

baies de connexion


	

outils


	

connecteurs








	

câbles au mètre

	

microphone & StarQuad

	

microphone


	

StarQuad





	

audio analogique

	

studio - asymétrique


	

studio - pair simple


	

studio - multipaire


	

installation - pair simple


	

installation - multipaire





	

audio numérique

	

studio - pair simple 110Ω


	

studio - multipaire 110Ω


	

outdoor - pair simple 110Ω


	

outdoor - multipair 110Ω


	

patch ∕ studio ∕ outdoor, pair simple 110 Ω


	

installation - pair simple 110Ω


	

installation - multipaire 110Ω





	

haut-parleur

	

studio - parallèle


	

studio - twinaxial


	

studio - multipaire


	

outdoor - multipaire


	

installation - pair simple


	

installation - multipair


	

installation - sécurité





	

vidéo, caméra, RG & coaxiale

	

vidéo numérique 75Ω


	

vidéo analogique 75Ω


	

caméra HD & triax 75Ω


	

SAT & CATV 75Ω


	

SMPTE 311M


	

RG coaxiale 75Ω


	

RG coaxiale 50Ω





	

DMX

	

studio - pair simple 110Ω


	

éclairage - 2 paires 110Ω





	

alimentation & éclairage

	

H07RN-F





	

hybride

	

numérique & alimentation


	

alimentation & CAT


	

numérique & alimentation & CAT


	

vidéo & alimentation


	

vidéo & CAT - mobile


	

audio & vidéo


	

audio & vidéo & alimentation


	

audio & vidéo & contrôle & alimentation





	

bus & contrôle

	

contrôle & alimentation


	

contrôle





	

fibre optique

	

simplex intérieur


	

duplex intérieur


	

breakout


	

universel


	

universel extérieur


	

SMPTE 311M





	

CAT réseau

	

RamCAT


	

patch


	

installation








	

composants & outils

	

connecteurs analogiques & numériques

	

XLR 3-pin connecteurs câbles


	

XLR 4-pin


	

XLR 5-pin


	

adaptateur & transformateur XLR


	

XLR accessoires


	

TS - jack 2-pin


	

TRS - jack 3-pin


	

réceptacle XLR 3-pin


	

RCA - cinch


	

EP 5-pin


	

speakON





	

connecteurs & adaptateurs multibroches

	

connecteurs RMP


	

embases RMP


	

capots de protection RMP


	

contacts RMP


	

connecteur PA-COM®





	

connecteurs & adaptateurs BNC

	

BNC Pro


	

BNC slim


	

BNC micro


	

BNC DIN 1.0∕2.3


	

adaptateur BNC


	

BNC - 75 Ohm


	

BNC - 50 Ohm


	

capuchons BNC de protection





	

connecteurs & adaptateurs CAT

	

RJ45 - CAT 5


	

etherCON





	

connecteurs & adaptateurs d'alimentation

	

powerCON


	

connecteurs IEC





	

adaptateurs fibre optique

	

opticalCON





	

accessoires de câble

	

tire-câble


	

serre-câble


	

poches de protection du câbles





	

baies de connexion & supports de fixation

	

baies de connexion 19" - non équipées - 1 UH


	

baies de connexion 19" - non équipées - 2 UH


	

baie de connexion 19" - audio analogique


	

baie de connexion 19" - audio numérique


	

PowerLink accesoires


	

kits de montage mural





	

boîtier DI

	

boîtiers DI





	

outils

	

outils de sertissage BNC


	

outils à main pour XLR








	

fabrication




            








mentions légales
protection des donnés
conditions générales de vente









droits de rétractation
informations pour les consommateurs
frais de livraison









guide du câble
télécharger
newsletter archives









e-tutorial 
klotzfiber
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        Chargement en cours...    





    