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Un câble de télévision en circuit fermé à usage commercial. En raison de la section des conducteurs et de la construction, ce câble est parfaitement adapté aux connexions utilisées dans la  
technologie audiovisuelle professionnelle, c‘est-à-dire BNC pour la vidéo et les blocs terminaux pour l‘alimentation électrique. En outre, ce câble offre des réserves de puissance pour les très  
longues distances de connexion.

câble vidéo
conducteur intérieur brins en cuivre nu, 7 x 0,20 mm

isolation PE, Ø 3,55 mm

blindage tressage en cuivre nu, couverture 85%

gaine extérieure 5,8 mm Ø

impédance caractéristique 75 Ω

capacité 67 pF/m

impédance de cond. 78 Ω/km

réstistance électr. d‘écran 14 Ω/km

atténuation [dB/100m]  

 1 MHz 1.2

 5 MHz 2.5

 10 MHz 3.8

réference types de câbles inclus couleur du câble poids
kg/m

CTV1PY 1x vidéo + alimentation noir 0.08

câble électrique
conducteur brins en cuivre nu, 24 x 0,20 mm, 0,75 mm²
isolation PVC resp. LSZH (CTV1PH), rouge et noir
câblage 2 brins à la paire
gaine extérieure 5,8 mm Ø
impédance de cond. 23.5 Ω/km
résistance d‘isolement > 200 MΩ x km
rigidité diélectrique 2000 V

réserve de modifications techniques

hybride
construction 1x vidéo + 1x alimentation, parallèle, en construction  

méplat (twin patch)
dimensions 12.0 mm x 5.8 mm

câble hybride - CCTV
vidéo + alimentation courant - parallèle méplat (zipcord)
• câble CCTV pour caméras de surveillance

• signal d‘image + fil DC (2 x 0,75 mm²)

• ligne parallèle, en contruction méplat (câble double)

• type en PVC

câbles au mètre hybride
vidéo alimentation

CTV1PY
VP


