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Ce câble système pour le KLOTZ HD-PowerLink Plus, est conçu pour câbler un caméscope pour un usage professionnel. Une seule ligne assure tout ce dont vous avez besoin: transfert d‘image  
HD, son et alimentation électrique. Le câble dédié à la vidéo (conducteur interne massif plaqué argent plus une double tresse de cuivre étamée extrêmement dense) est parfaitement adaptée  
au transfert des signaux HD-SDI (1,5 GBit/s) jusqu‘à 100 mètres, même pour une utilisation mobile. A cela s‘ajoute une connexion audio symétrique pour des signaux analogiques ou  
numériques, par exemple pour une intercom. Le câble contient, de plus, deux paires de fils de pilotage (Tally-Light, Camera Control) ainsi que deux fils électriques ayant chacun une section de  
2,5 mm² pour l‘alimentation en courant continu. La solide gaine externe en PUR, garantit la flexibilité même sous des conditions climatiques extrêmes.

câble vidéo
conducteur intérieur conducteur solide en cuivre, argenté, Ø 1,0 mm

isolation Foam-Skin PE, mousse physique, Ø 4,8 mm

 1. conducteur extérieur tressage en cuivre étamé, couverture 93%

 2. conducteur extérieur tressage en cuivre étamé, couverture 93%

enroulement feuille de polyester, Ø 5,8 mm

impédance caractéristique 75 Ω

capacité 56 pF/m

coefficient de vélocité 80 %

atténuation nom. [dB/100m]  

 1 MHz 0.7

 5 MHz 1.5

 10 MHz 2.2

 100 MHz 7.0

 200 MHz 10.2

 500 MHz 16.8

 750 MHz 21.1

 1000 MHz 24.8

 1500 MHz 31.7

réference gaine extérieure température opérationnelle couleur du câble poids
kg/m

CVA1C4P+ PUR -40°C / +85°C vert mousse 0.18

réserve de modifications techniques

hybride
câblage 1x vidéo + 1x audio + 2x fil DC + 4x conducteur de  

commande
enroulement rembourrage
gaine extérieure PUR
diamètre extérieure 11.2 mm
température opérationnelle -40°C / +70°C

câble caméra HDTV
1x vidéo + 1x audio + 4x contrôle + courant continu
• 1 x câble vidéo HDTV (1.0/4.8DZ, plaqué argent)

• double blindage tressé, extrêmement dense

• 1 x câble audio symétrique (Intercom)

• 2 x fils pour courant continu (DC Power)

• 4 x lignes de contrôle commande (Tally, contrôle caméra)

• gaine extérieure en PUR robuste

câbles au mètre
caméra HD & triax  

75Ω

HD camera & triax

CVA1C4P+
HDTV

cond. d. commande
conducteur coron en cuivre étamé,  7 x 0,16 mm
isolation polyéthylène (PE)
couleurs de isolation rouge, noir, gris et vert
impédance de cond. 127 Ω/km

fil DC
conducteur cordon en cuivre nu, 140 x 0,15 mm
section de conducteur 2.5 mm²
isolation PVC, Ø 3,0 mm
couleurs de isolation rouge et noir
impédance de cond. 7.0 Ω/km
tension de service max. 50/75 V AC/DC

câble audio
structure cond. coron en cuivre étamé,  7 x 0,16 mm
section de cond. 0.14 mm² (AWG 26) mm²
isotation polyéthylène (PE), blanc et bleu
répartition des brins 2 brins torsadé à la paire
blindage AL foil + masse en cuivré étamés
gaine extérieure PVC, black, Ø 2,5 mm
impédance de cond. 127 Ω/km
capacité 68 pF/m


