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Constantly rising data rates and long transmission lengths require high-quality cables with exactly defined transmission characteristics. For the improvement of cross-talk and electromagnetic  

compatibility symmetrical, narrowly twisted pairs and a dense copper braid are required. Low capacitances and an exactly defined characteristic impedance of 100 Ohm allow the transmission  

of high frequency control and data signals in RS232-, RS422- and DMX applications over long distances. The optimised, compact construction and the stranded drain wire permit a easy  

assembly with XLR connectors.

mécanique
rayon de courbure min. 35 mm

température opérationnelle -20°C / +70°C

résistance a la flamme selon IEC 60332-1

charge calorifique 206 kWh/km

réference couleur du câble poids

kg/m

longueurs standard

m

DC422CY noir 0.06 50 / 100 / 200 / 300 / 500

électrique
impédance de cond. 80 Ω/km
capacité  
 cond./cond. 45 pF/m
impédance caractéristique 100 Ω
atténuation nom. [dB/100m]  
 1 MHz 2.1
 3 MHz 3.3
 10 MHz 6.5
résistance d‘isolement > 10 GΩ x km
rigidité diélectrique  
 cond./cond. 1200 V
 cond./blind. 500 V

réserve de modifications techniques

construction
structure cond. cordon en cuivre étamé, 7 x 0.20 mm
section de cond. 0.22 mm²
isolation polyéthylène (PE)
assemblage par paires 2 brins à la paire
torsade global du câble assemblage par 2 paires
blindage intégral feuille AL/PET, partie métallique à l‘extérieur +  

conducteur de masse en cuivre étamés + masse en  

cuivre étamé (recouvrement >75%)
gaine extérieure PVC
diamètre extérieure 6.5 mm

câble data 100 Ohm RS232/422
2 x 2 x 0,22 mm² - PVC
• section de conducteur 0,22 mm² (AWG 24)

• impédance caracteristique 100 Ohm

• double blindage (blindage général par feuillard AL/PET + blindage tressé)

câbles au mètre DMX
éclairage

DC422CY
100 Ω symétrique


