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Tout particulièrement dans le domaine des câbles hybrides, les souhaits les plus divers nous sont rapportés. Le HV2RC5SB1 est le résultat d‘un tel processus de développement. Il comprend  
deux lignes vidéo de type VD125LPS et une ligne RamCAT-5 RC5-SB1X. Les caméras PTZ et dôme sont une application typique: transmission aller/retour (ou Syncro) du signal vidéo et une  
ligne de signal pour télécommande et alimentation électrique via POE (Power over Ethernet). La ligne vidéo VD125LPS offre tous les attributs importants pour répondre aux exigences  
d‘aujourd‘hui: une double tresse de cuivre étamé (couverture supérieure à 95%!) assure un blindage optimal et une très faible atténuation, ce qui à son tour signifie, HD-SDI pour des longueurs  
jusqu‘à 100 m. Le RamCAT5-solide RC5-SB1X fait également excellente figure. Le toron de quatre paires est rigidifié par une croix en PE, des pas de câble coordonnés, offrent un excellent  
comportement de la diaphonie. Le double blindage (tresse et film) ne permet, pour ainsi dire, aucune interférence extérieure. Le câble complet HV2RC5SB1 avec son toron de fils et son film de  
blindage, est dans la continuité des lignes individuelles internes et se montre aussi mécaniquement sous son meilleur jour avec une gaine robuste en PVC.

câble vidéo
type 1.2L/4.8D

conducteur intérieur cordon en cuivre étamé, 7 x 0,40 mm

isolation Foam-Skin PE, mousse physique, Ø 4,8 mm

blindage 2x tressage en cuivré étamé, couverture >95%

gaine extérieure PUR, Ø 7,1 mm

impédance caractéristique 75 Ω

capacité 54 pF/m

coefficient de vélocité 86 %

impédance de cond. 23 Ω/km

réstistance électr. d‘écran 6.3 Ω/km

atténuation nom. [dB/100m]  

 1 MHz 0.4

 5 MHz 1.3

 10 MHz 2.0

 100 MHz 7.1

 135 MHz 8.3

 270 MHz 11.9

 750 MHz 20.5

 1000 MHz 24.0

 1500 MHz 30.4

 3000 MHz 47.4

affaiblissement de régularité  

 50 - 300 MHz >25 dB

 300 - 3000 MHz >20 dB

réference types de câbles inclus gaine extérieure Ø extérieure
mm

couleur du câble poids
kg/m

HV2RC5SB1 2x HD-SDI vidéo + 1x CAT5e PVC 20.0 noir 0.42

câble réseau
conducteur conducteur solide en cuivre nu, Ø 0,52 mm (AWG 24/ 

1)
isolation du cond. Foam-Skin PE
assemblage par paires 2 brins à la paire
câblage 4 paires torsadées en croix PE
blindage intégral feuillard AL/PET + tressage en cuivre étamé  

(couverture 80%)
gaine extérieure PUR
diamètre extérieure 7.1 mm
impédance de cond. < 85 Ω/km
capacité opérationnelle 48 pF/m
impédance caractéristique 100 Ω ± 15%
vitesse de signal 0.76 c
temps de propagation de  
signal 

4.9 ns/100m @ 100 MHz

temps de propagation  
différentiel

0.25 ns/100m @ 100 MHz

réserve de modifications techniques

hybride
câblage 2x vidéo + 1x RamCAT5-solide
enroulement rembourrage
gaine extérieure PVC
diamètre extérieure 20.0 mm
température opérationnelle -20°C / +70°C

fréquence

[MHz]

atténuation  
[dB/100m]

Next 
[dB]

ACR 
[dB/100m]

RL 
[dB]

typical
CAT5e 
MAX

typical
CAT5e 
MIN

typical
CAT5e 
MIN

typical
CAT5e 
MIN

1 2.0 2.1 85 65 83.0 62.9 26 -

4 3.9 4.0 74 56 70.1 52.0 28 23.0

10 6.1 6.3 70 50 63.9 43.7 30 25.0

16 7.8 8.0 68 47 60.2 39.0 30 25.0

20 8.7 9.0 63 46 54.3 37.0 30 25.0

31.25 10.9 11.4 58 43 47.1 31.6 28 23.6

62.5 15.9 16.5 55 48 39.1 31.5 26 21.5

100 20.6 21.3 52 35 31.4 13.7 24 20.1

155 24.8 - 49 - 24.2 - 21 -

200 29.3 - 46 - 16.7 - 19 -

câble hybride mobile
2 x HD-SDI vidéo + RamCAT5-solid
• câbles vidéo conviennent parfaitement à l‘utilisation en HD-SDI mobile par une  

structure spéciale (conducteur intérieur torsadé + blindage tressé double)

• ligne de donnés CAT5e approprié pour gigabit 1GBase-T

câbles au mètre hybride
mobile

HV2RC5SB1
vidéo + CAT


