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Le câble microphone pour les charges mécaniques les plus élevées. La gaine externe en PUR défie les conditions les plus extrêmes avec des propriétés extraordinaires : très grande résistance  

à la traction et résistance extrême à l‘abrasion, très bonne résistance à la tension aux UV et aux conditions climatiques, bonne résistance aux huiles et aux graisses, flexible jusqu‘à  - 40°C.

mécanique
rayon de courbure min. 30 mm

température opérationnelle -40°C / +85°C

réference couleur du câble poids

kg/m

longueurs standard

m

MY206UP noir 0.04 30 / 50 / 100 / 200 / 300 / 500

électrique
impédance de cond. > 85 Ω/km
capacité  
 cond./cond. 60 pF/m
 cond./blind. 110 pF/m
résistance d‘isolement > 0.1 GΩ x km

réserve de modifications techniques

construction
structure cond. brins en cuivre nu, 28 x 0,10 mm
section de cond. 0.22 mm2

isolation polyéthylène (PE)
répartition des brins 2 brins + fils de coton torsadé
blindage blindage en spirale Cu nu
gaine extérieure PUR
diamètre extérieure 6.0 mm

câble microphone professionnel
2 x 0,22 mm² - robuste - PVC
• section de conducteur 0,22 mm² (AWG 24)

• très faible valeur de capacité 60 pF/m (18 pF/ft)

• blindage par guipage en cuivre nu

• gaine extérieure très robuste en PUR

• flexible à basses températures jusqu‘à -40 °C

• sans halogène

câbles au mètre microphone
mobile

MY206UP
symétrique


