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L‘usage de câbles dans les théâtres et sur scène nécessite parfois des spécifications contradictoires pour les lignes utilisées. La flexibilité en même temps que la solidité est requise en  
relation avec des charges mécaniques extrêmement élevées. Ces propriétés sont mises en oeuvre pour le OT 2000 par des fils de coton dans les interstices pour assurer un tressage de paires  
solide nécessaire pour de fréquents enroulements et déroulements. Un blindage en spirale flexible très dense et une très épaisse gaine externe en PVC souple, complètent le câble.

mécanique
rayon de courbure min. 35 mm

température opérationnelle -20°C / +70°C

réference gaine extérieure Ø extérieure
mm

couleur du câble poids
kg/m

longueurs standard
m

OT2000 PVC 6.5 noir 0.05 50 / 100 / 200 / 300 / 500

électrique
impédance de cond. 80 Ω/km
réstistance électr. d‘écran 30 Ω/km
capacité  
 cond./cond. 52 pF/m
impédance caractéristique 110 Ω
atténuation [dB/100m]  
 1 MHz 2.1
 3 MHz 5.2
 10 MHz 12.5
résistance d‘isolement > 10 GΩ x km
rigidité diélectrique  
 cond./cond. 1200 V
 cond./blind. 500 V

réserve de modifications techniques

construction
structure cond. cordon en cuivre étamé, 7 x 0.20 mm (AWG 24/7)
section de cond. 0.22 mm2

isolation Foam-Skin PE
répartition des brins 2 brins torsadé à la paire
blindage blindage par guipage, couverture 95%
gaine extérieure PVC, mat
diamètre extérieure 6.5 mm

câble numérique AES/EBU mobile OmniTRANS
2 x 0,22 mm² - PVC
• section de conducteur 0,22 mm² (AWG 24)

• impédance caracteristique 110 Ohm

• blindage par guipage en cuivre très dense

• gaine extérieure souple et plus épaisse Ø 6.5 mm

câbles au mètre audio numérique
patch / studio

OT2000
110 Ω symétrique


