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Approprié pour A-Net, AVB (Audio/Video Bridging via Ethernet), CobraNet, Dante™ (AVB), EtherSound™ (Trademark of Digigram), RAVENNA (AVB) etc.

électrique
impédance de cond. < 130 Ω/km

capacité opérationnelle 50 pF/m

impédance caractéristique 100 Ω ± 15%

réference type gaine extérieure couleur du câble poids

kg/m

longueurs standard

m

RC5-LB5V S/UTP PUR bordeaux violet 0.37 30 / 50 / 100 / 200

propriétés
rayon de courbure min. 5x diamètre extérieur
température opérationnelle -40°C / +85°C
sans halogène selon IEC 60754-1

réserve de modifications techniques

construction
conducteur brins en cuivre nu, 19 x 0,10 mm
isolation du cond. Foam-Skin PE
assemblage par paires 2 brins à la paire
câblage 5 lignes pour transmission numériques torsadées
torsade global du câble assemblage par 4 paires
gaine intérieure TPE
blindage tressage en cuivre étamé, couverture >80%
gaine d‘un élément PUR, bordeaux violet
diamètre extérieure 19.6 mm

fréquence 

[MHz]

atténuation  

[dB/100m]

Next 

[dB]

1 1.9 73

4 4.9 65

10 8.8 52

16 11.4 50

20 13.0 51

31.25 16.7 45

62.5 24.6 43

100 32.1 42

mutlipaire RamCAT-Flex
AWG 26/19 - S/UTP - PUR
• design protégé et patenté

• câble de données avec 5 éléments, très robuste

• conducteurs multibrins flexible 5 x (4 x 2 x 0.15 mm²) [AWG 26/19]

• gaine intermédiaire souple et stabilisatrice en TPE

• S/UTP (tresse + paires torsadées non blindées)

• gaine extérieure en PUR robuste

• testé EtherSound™ par Digigram jusqu‘à 75 m

câbles au mètre CAT réseau
mobile

RC5-LB5V
100 Ω


