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Un câble haut parleur spécial pour installations, avec des propriétés améliorées en cas d‘incendie. La résistance au feu et l‘absence d‘halogène requises, sont obtenues grâce à une isolation  
LSZH des conducteurs et à un matériau spécial pour la gaine.

mécanique
rayon de courbure min. 10x diamètre d‘ extérieure

température opérationnelle -30°C / +70°C

résistance a la flamme selon IEC 60332-1

sans halogène selon IEC 60754-1

réference n° de brins x section
mm2

gaine extérieure Ø extérieure
mm

couleur du câble poids de cuivre
g/m

poids
kg/m

SCFR8402 4 x 2.5 + 4 x 4.0 FRNC 15.2 noir 260 0.47

électrique
impédance de cond.  
 2,5 mm² < 7.5 Ω/km
 4,0 mm² < 4.5 Ω/km
résistance d‘isolement > 10 MΩ x km
rigidité diélectrique 2000 V
tension de service max. 300 V

réserve de modifications techniques

construction
conducteur brins en Cu nu
structure cond. 50x 0,25 mm (2,5 mm²) resp. 56x 0,30 mm (4,0 mm²)
isolation du cond. LSZH, noir, numéroté
répartition des brins 8 conducteurs isolées torsadées autour d‘un câble de  

décharge central
diamètre extérieure 15.2 mm
gaine extérieure FRNC

câble multipaire haut-parleur
4 x 2,5 mm² + 4 x 4,0 mm² - FRNC
• ignifuge et non corrosif (FRNC)

câbles au mètre haut-parleur
installation

SCFR8402
2,5 - 4,0 mm²


