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Les Câbles StarQuad sont particulièrement adaptés à la connexion de microphones lors d‘une utilisation sur scène. Il peut également être utilisé comme câble de patch. Des torons en cuivre  

étamés à brins fins, garantissent une grande flexibilité. Les signaux de microphones sont particulièrement sensibles aux interférences à cause des gains élevés, particulièrement dans un  

environnement « live » comportant beaucoup de champs électromagnétiques. Ici, l‘astuce consiste en quatre câbles tressés ensemble. Une ingénieuse disposition des canaux, les fils étant  

connectés de telle sorte que les fils opposés sont reliés les uns aux autres, en étant électriquement conducteurs, permet de particulièrement minimiser les interférences. Les quatre fils forment  

ainsi deux doubles fils tressés cruciformes, nommé « quatre en étoile », un tressage parfaitement symétrique. Le code de couleur identifie respectivement les paires correspondantes, ce qui  

facilite le montage. Le câble dispose de surcroît d‘un blindage en spirale avec un revêtement de plus de 95 pourcent.Conseil de montage: les fils ont les couleurs blanc/blanc-vert ainsi que  

bleu/bleu-orange.

mécanique
rayon de courbure min. 30 mm

température opérationnelle -20°C / +70°C

résistance a la flamme selon IEC 60332-1

charge calorifique 175 kWh/km

réference couleur du câble poids

kg/m

longueurs standard

m

SQ414Y noir 0.04 30 / 50 / 100 / 200 / 300

électrique
impédance de cond. 122 Ω/km
réstistance électr. d‘écran 31 Ω/km
capacité  
 cond./cond.¹ 150 pF/m
 cond./blindage¹ 200 pF/m
 cond./cond.² 57 pF/m
 cond./blindage² 110 pF/m
impédance caractéristique¹ 40 Ω
impédance caractéristique² 110 Ω

réserve de modifications techniques

construction
structure cond. brins en cuivre étamé, 19 x 0,10 mm
section de cond. 0.15 mm2

isolation polyéthylène (PE)
répartition des brins 4 brins à quatres en étoile torsadé
blindage blindage par guipage en cuivre étamé, couverture  

>95%
diamètre extérieure 5.5 mm

câble pro audio StarQuad 
4 x 0,15 mm² - PVC
• 0,15 mm² section de conducteur (AWG 26)

• connexion quad: 2 x 0,30 mm² (AWG 22)

• blindage par guipage très dense, cuivre étamé

• extrêmement flexible

•  

• ¹ connexion quad: les deux conducteurs opposés sont reliés ensemble de manière  

conductrice

• ² les deux conducteurs opposés (tiges) forment respectivement une ligne de trans-

mission

câbles au mètre StarQuad
mobile

SQ414Y
symétrique


